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本指南范围

MASS-VIEW®仪器可精确测量与控制气体质量流量。该智能仪器具有多个可作为输入或输出参数的进程值。仪

器很多参数均可通过菜单进行修改，其他参数也可通过数字接口进行修改。本操作指南介绍了MASS-VIEW®

仪器快速安装的相关操作，其中包括：启动、安装、校零和操作，仅需 10步，即可完成相应操作。更多详细信

息可参见以下文档。

MASS-VIEW®仪器各模块操作手册如下所示：

说明： 文档编号：

MASS-VIEW®系列操作手册 9.17.051
数字仪器操作说明 9.17.023

支持 FLOW-BUS协议的 RS232接口 9.17.027

Modbus接口 9.17.035

FlowPlot手册 9.17.030

MASS-VIEW®系列连接图 9.16.085

MASS-VIEW®系列尺寸图 7.05.697
如需获取该等文档，可访问我司网站：www.massflow-online.com

注意：MASS-VIEW® 属性

安装仪器前，务必阅读仪器背面标签并检查：

-型号

-压力

-温度

-电源信号

-流向

注意：检查测试压力

检查仪器背面标签，确保测试压力符合应用标准安全系数。

注意：检查管道，确保管道清洁

务必确保液体流量清洁，确保测量过程可靠。务必安装过滤器，

确保气流干燥且不含油污。确保过滤器表面够大，避免过高压

降。根据仪器底座标签所示的流向箭头，在管线中安装

MASS-VIEW®仪器。

系列号：M01234567A

系列号：M01234567A

流量

流量

流量

OK

http://www.massflow-online.com
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注意：正确安装仪表

在管线中安装 MASS-VIEW®仪器，并根据接头供应商相应说

明紧固接头。

注意：泄漏检查

施加（流体）压力前，请检查系统是否存在泄漏。

注意：电气连接

须根据MASS-VIEW®连接图，采用标准电缆进行连接（文档

号：9.16.085）

设置界面

MASS-VIEW®首次启动时，可通过弹出的设置菜单，选择预安

装气体、需使用的流量范围以及通信类型。

启动预热时间

MASS-VIEW®预热 30分钟，确保仪器达到最佳精度。

密码

可访问安全菜单，输入默认密码（即“abc”），启用全部菜单。

也可输入并保存新密码。

校零

执行校零操作（如需）。参见操作手册校零步骤相关说明（文

档号：9.17.051）。

MASS-VIEW®仪器已就绪，可随时开始运行。

电源

模块输出

RS232/Modbus

主画面

设置 安全 安全 创建新的 创建新的

流体

空气

密码

abc____

创建新的渲

染过程

容量

20

ln/min
通信

无
安全

保存

返回 返回

新密码已保

存！

按下按钮！

保存

取消

创建新的渲

标记

禁用

测量

禁用

流体组

禁用

报警

禁用

计数器

禁用

设置

快
速

安
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显示菜单

使用说明书如中英文版本内容存在差异，皆以英文版本为准。

主

标记

测量

流体组

报警

计数器

设置

安全

信息

返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回 返回

标记 测度 流体组 报警器 计数器 设置

设置计数器

安全 信息

返回 标记

启用

类型

体积（基态）

流体

空气

激活

最小值+最大值

重置 重置 默认值 恢复

创建新的渲

型号

mv-106
值

70

%

个位数字

ln/min

读数

百分比

容量

20.00

ln/min

零点

设置最小值

65

%

设置最大值

83

%

延时

3

秒

继电器

脉冲

模式

手动

重置

模式

递增至

阈值

1000000

个位数字

In

休眠

点亮

延时

5

最小值

对比度

2

屏幕翻转

通信

RS-232

取消 取消

标记

禁用

测量

禁用

流体组

禁用

报警

禁用

计数器

禁用

设置

禁用

系列

SN7654321

用户标记

用户标记

通信

RS-232

版本

1.00

空气

1n/min

总计：mln

流量：In/min

母头 公头
TX-RS232 / D0 Modbus (A/A')

模块输出

报警高

0V功率

报警低

RX-RS232/D1 Modbus (B/B')

+Us

0V 传感器

屏蔽层

输出：0 - 5 Vdc

供电电压：+15 - +24 Vdc

注：0V 电源（引脚 4）和 0伏传感器（引脚 8）
应分别连接电源的 0V 端子。

0Vdc +Us

电源

RJ-45 母头俯

视图

针脚
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电气连接

如需获取该等文档，可访问我司网站：www.massflow-online.com BH
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